
 Produit
Rétention
Hauteur

 NOFLOODS BOXWALL BW S52 50 cm

 NOFLOODS BOXWALL BW T50 

 NOFLOODS BOXWALL BW D55 F

 NOFLOODS BOXWALL BW S60

53 cm

 NOFLOODS BOXWALL BW S75

ST,IN,OU,EN

50 cm

58 cm

73 cm

ST,IN,OU

ST,IN,OU

ST,IN,OU

ST,IN,OU,EN

 NOFLOODS BOXWALL BW T80

 NOFLOODS BOXWALL BW D100F

 NOFLOODS BOXWALL BW S110 

78 cm

98 cm

108 cm

 Modules

ST,IN,OU

ST,IN,OU

ST

NOFLOODS BOXWALL

Large gamme de modèles et de hauteurs de protection
adaptées à chaque besoin d'installation spécifique. Pour
les installations sur des surfaces irrégulières, nous
recommandons d'utiliser le modèle BoxWall FIN ou la
membrane NoFloods.

Une fois connecté, chaque BoxWall se chevauche
d'environ 4 à 9 cm, selon le modèle et l'angle utilisé.

Facile à déployer sur diverses surfaces avant ou pendant
les inondations, utilisant les eaux de crue comme ballast
naturel pour s'ancrer fermement au sol.

Aucune
formation requise Durable Déploiement

facile

ST : Droit, IN : Vers l'intérieur, OU : Vers l'extérieur, EN : Fin

Le système de verrouillage intuitif «
Click’n’Connect » assure un déploiement
rapide et facile, le rendant à la fois efficace et
convivial.

Les pièces inclinées sont généralement utilisées pour
contourner les obstacles ou faire des virages et
n'augmentent pas la longueur totale.

D.

B.
A.

C.

D. Connecteur inférieur

B. Connecteur supérieur

A. Récepteur supérieur

C. Récepteur inférieur

Le mécanisme de verrouillage peut
varier légèrement selon les
modèles, mais le principe reste le
même.

La mousse de friction sur le fond augmente la friction
vers la surface d'installation et minimise les infiltrations
potentielles.



NOFLOODS
BOXWALL

Barrière modulaire contre les inondations, conçue pour
protéger les structures urbaines des dommages liés aux

inondations.
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Le NoFloods BoxWall offre une approche simple
pour la protection contre les inondations, en
utilisant le poids de l'eau pour son installation
sans besoin de pompes ou d'autres équipements.
Ce système de barrière modulaire autoportant
peut être facilement déployé sur diverses
surfaces avant ou pendant les inondations,
utilisant l'eau de crue comme ballast naturel pour
se fixer solidement au sol.

L'installation du système ne nécessite aucun outil supplémentaire ; cependant, par temps venteux, un ballast
supplémentaire peut être placé à la base de chaque BoxWall pour garantir la stabilité jusqu'à ce que l'eau de crue
l'ancre à la surface. De plus, le design empilable du NoFloods BoxWall facilite le transport et le stockage efficaces,
minimisant ainsi les besoins en espace.
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La flexibilité inhérente des barrières permet des connexions
faciles à de légers angles, rendant possible la formation de
courbes pour s’adapter à divers terrains. Grâce à sa conception
légère, le système se déploie rapidement et sans complication,
sans nécessiter de personnel spécialisé.

Chaque module BoxWall, d'une largeur de 70 cm
à 1 mètre, s’emboîte parfaitement pour former
une barrière de protection personnalisable, de la
longueur souhaitée.

Le NoFloods BoxWall est optimisé pour les environnements
urbains avec des surfaces en asphalte régulières. Cependant,
grâce à la membrane souple amovible sur les modèles FIN ou à
l’utilisation supplémentaire de la membrane spécialisée
NoFloods, le NoFloods BoxWall peut être déployé sur divers
terrains sensibles aux infiltrations, tels que l’herbe, le gravier et
le sable.



Le NoFloods BoxWall offre flexibilité et polyvalence grâce à sa gamme de hauteurs, permettant une rétention efficace
de l'eau jusqu'à 108 centimètres.

Le NoFloods BoxWall est conçu en utilisant du plastique ABS de haute qualité et une technologie avancée pour garantir
une construction homogène et une compression stable. Ce processus de fabrication assure l'intégrité structurelle de
chaque barrière, les rendant hautement résistantes à la déformation ou à la détérioration pendant leur utilisation.

Déploiement rapide
Le design intuitif avec son
mécanisme de verrouillage
click'n'connect permet un
déploiement rapide.

Protection
L'intégrité du NoFloods BoxWall
garantit une protection efficace
contre les eaux de crue.

Stockage optimisé
Le design compact et empilable du
NoFloods BoxWall garantit que la
barrière occupe un espace de
stockage minimal.

Durable
Grâce à la haute qualité du
plastique ABS avec protection UV,
le NoFloods BoxWall peut être
réutilisé de nombreuses fois.

Matériau & Structure
Fabriqué en plastique ABS de haute qualité
et moulé par injection avec protection UV,
garantissant une température d'utilisation
sûre de -20 à +35 °C.

Légèreté
Pesant entre 4 kg et 13 kg selon le modèle
et la hauteur de protection, cela garantit
une installation facile.

Étanchéité contre les fuites
La mousse au bas du NoFloods BoxWall
augmente la friction et crée un joint avec
la surface d'installation, réduisant ainsi le
risque de fuites potentielles.

Connexion infinie
Le NoFloods BoxWall peut être étendu
indéfiniment. De plus, des modèles de
différentes hauteurs peuvent être reliés à
l'aide de la membrane NoFloods, créant
ainsi une barrière adaptée aux besoins
spécifiques.
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Les solutions NoFloods BoxWall offrent différentes hauteurs de protection et configurations grâce à notre gamme de
modèles adaptés à votre environnement d'installation spécifique. Pour une installation sur des surfaces irrégulières,
nous recommandons d’utiliser la membrane NoFloods. 

NoFloods BoxWall BW S52

NoFloods BoxWall BW S52-ST  
BW-DZ50 Rectiligne module
W 70.5 cm x D 68 cm x H 52.8 cm
Poids: 4,1 kg ± 2 %
Hauteur de rétention: 50 cm

NoFloods BoxWall BW S52-IN  
BW-DI50 Module d'angle intérieur
W 55-22 cm x D 68 cm x H 52.8 cm
Poids: 2.8 kg ± 2%
Hauteur de rétention: 50 cm

NoFloods BoxWall BW S52-OU 
BW-DO50 Module d'angle extérieur
W 67-35 cm x D 68 cm x H 52.8 cm
Poids: 2.7 kg ± 2%
Hauteur de rétention: 50 cm

NoFloods BoxWall BW T50 

NoFloods BoxWall BW S52-EN  
BW-DB50 Module de fin - Gauche
et Droit
W 39 cm x D 68 cm x H 50cm
Poids: 3.5 kg ±5%
Hauteur de rétention: 50 cm

NoFloods BoxWall BW T50-OU  
BW-DO43 Module d'angle extérieur
W 40-73 cm x D 68 cm x 52 cm
Poids: 3,1 kg
Hauteur de rétention: 50 cm

NoFloods BoxWall BW T50-IN
BW-DI43 Module d'angle intérieur
W 68-36 cm x D 68 cm x H 52 cm
Poids: 3.7 kg
Hauteur de rétention: 50 cm

NoFloods BoxWall BW T50-ST
BW-DZ43 Rectiligne module
W 70.5 cm x D 68 cm x H 52 cm
Poids: 4.4 Kg
Hauteur de rétention: 50 cm

Détermination du nombre de BoxWalls nécessaires BW S52 et BW T50
Lorsqu'ils sont connectés, chaque BoxWall se chevauche d'environ 4 à 9 cm, selon le modèle et l'angle utilisé. Les modules
d'angle ajoutent un peu de longueur, mais ils sont généralement utilisés pour contourner des obstacles ou pour effectuer
des virages et ne doivent donc pas être inclus dans le calcul de la quantité pour votre barrière. Veuillez consulter les
exemples de directives suivants pour un déploiement en ligne droite :

Pour créer une barrière NoFloods BoxWall de 10 mètres : Utilisez 16 pièces de BW S52 ou 16 pièces de BW T50.
Pour créer une barrière NoFloods BoxWall de 20 mètres : Utilisez 32 pièces de BW S52 ou 32 pièces de BW T50.
Pour créer une barrière NoFloods BoxWall de 30 mètres : Utilisez 48 pièces de BW S52 ou 48 pièces de BW T50.  
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NoFloods BoxWall BW D55F-IN  
BW-FE90 Module d'angle intérieur
W 85-195 cm x H 55 cm x D 64 cm 
Poids: 7,4 kg
Hauteur de rétention: 53 cm

La hauteur de rétention d'eau recommandée est de jusqu'à 2 cm en dessous du sommet de la barrière. Par exemple,
notre barrière BW D55 Fin peut efficacement protéger contre les inondations jusqu'à environ 53 cm, et notre barrière BW
S110 peut sécuriser des niveaux d'eau allant jusqu'à 108 cm.

NoFloods BoxWall BW S60

NoFloods BoxWall BW S60-IN 
BW-DN60 Module d'angle intérieur
W 21-54 cm x H 60 cm x D 75 cm
Poids: 3,0 kg
Hauteur de rétention: 58 cm

NoFloods BoxWall BW S60-ST 
BW-DZ60 Rectiligne module
W 95 cm x H 60 cm x D 75 cm 
Poids: 7.2 kg
Hauteur de rétention: 58 cm

NoFloods BoxWall BW S60-OU
BW-DW60 Module d'angle extérieur 
W 34-65 cm x H 60 cm x D 75 cm
Poids: 3,1 kg
Hauteur de rétention: 58 cm

NoFloods BoxWall BW D55 FIN

NoFloods BoxWall BW D55F-ST 
BW-FZ90 Rectiligne module
W 90 cm x H 55 cm x D 75 cm
Poids: 5.5 kg
Hauteur de rétention: 53 cm

NoFloods BoxWall BW D55F-OU
BW-FA90 Module d'angle extérieur 
W 95-190 cm x H 55 cm x D 62 cm
Poids: 7,4 kg
Hauteur de rétention: 53 cm

Détermination du nombre de BoxWalls nécessaires BW D55 FIN et BW S60  
Lorsqu'elles sont connectées, chaque BoxWall se chevauche d'environ 4 à 9 cm, selon le modèle et l'angle utilisé. Les
pièces angulaires ajoutent un peu de longueur, mais sont généralement utilisées pour contourner des obstacles ou
effectuer des virages, et ne doivent pas être incluses dans le calcul de la quantité de votre barrière. Consultez les
exemples de directives suivants pour un déploiement en ligne droite :

Pour créer une barrière NoFloods BoxWall d'environ 10 mètres : Utilisez 12 pièces de BW D55 FIN ou 11 pièces de BW S60.
Pour créer une barrière NoFloods BoxWall d'environ 20 mètres : Utilisez 24 pièces de BW D55 FIN ou 22 pièces de BW S60.
Pour créer une barrière NoFloods BoxWall d'environ 30 mètres : Utilisez 36 pièces de BW D55 FIN ou 33 pièces de BW S60.

NoFloods BoxWall BW S60-EN
BW-DB61 Module de fin - Gauche et
Droit
W 30cm x H 60 cm x D 75 cm
Poids: 3,6 kg ±5%
Hauteur de rétention: 58 cm
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NoFloods BoxWall BW T80-ST 
BW-DZ20 Rectiligne module
W 70.5 cm x D 98 cm H 83 cm
Poids: 7.7 kg
Hauteur de rétention: 81 cm

NoFloods BoxWall BW T80-IN 
BW-DI20 Module d'angle intérieur
W 84.5-48 cm x D 101 cm x H 83 cm
Poids: 5.8 kg
Hauteur de rétention: 81 cm

NoFloods BoxWall BW T80-OU 
BW-DO20 Module d'angle extérieur
W 48-86 cm x D 98 cm x H 82 cm
Poids: 4.3 kg
Hauteur de rétention: 81 cm

NoFloods BoxWall BW S75

Le NoFloods BoxWall dispose d'une flexibilité intégrée, permettant des ajustements mineurs même en utilisant
uniquement les sections droites. Le système offre une plage de flexibilité de 3 degrés dans chaque direction, permettant
d'ajuster les sections selon les besoins.

NoFloods BoxWall BW S75-ST  
BW-DZ80 Rectiligne module
W 100 cm x D 85 cm x H 75 (83)cm
Poids: 9.6 kg ± 2%
Hauteur de rétention: 73 cm

NoFloods BoxWall BW S75-IN 
BW-DI80 Module d'angle intérieur
W 59-21 cm x D 85 cm x H 75cm
Poids: 3.8 kg ± 2%
Hauteur de rétention: 73 cm

NoFloods BoxWall BW S75-OU 
BW-DO80 Module d'angle extérieur
W 71-34 cm x D 85 cm x H 75cm
Poids: 3.8 kg ± 2%
Hauteur de rétention: 73 cm

NoFloods BoxWall BW T80 

Détermination du nombre de BoxWalls nécessaires BW S75 et BW T80
Lorsqu'elles sont connectées, chaque BoxWall se chevauche d'environ 4 à 9 cm, selon le modèle et l'angle utilisé. Les
pièces angulaires ajoutent un peu de longueur, mais sont généralement utilisées pour contourner des obstacles ou
effectuer des virages, et ne doivent pas être incluses dans le calcul de la quantité de votre barrière. Consultez les
exemples de directives suivants pour un déploiement en ligne droite :

NoFloods BoxWall BW S75-EN
BW-DB80 Module de fin - Gauche
et Droit
W 30 cm x D 85 cm x H 75cm
Poids: 3.5 kg ±5%
Hauteur de rétention: 73 cm

Pour réaliser une barrière NoFloods BoxWall d'environ 10 mètres : Utilisez 11 pièces de BW S75 ou 16 pièces de BW T80.
Pour réaliser une barrière NoFloods BoxWall d'environ 20 mètres : Utilisez 22 pièces de BW S75 ou 32 pièces de BW T80.
Pour réaliser une barrière NoFloods BoxWall d'environ 30 mètres : Utilisez 33 pièces de BW S75 ou 48 pièces de BW T80.

NoFloods  BoxWal l  
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NoFloods BoxWall BW D100 FIN

Nous recommandons d'utiliser les modules BoxWall vers l'intérieur et vers l'extérieur chaque fois que des virages de plus
de 3 degrés sont nécessaires. Pour créer un virage de 90° vers l'intérieur et/ou vers l'extérieur, il suffit de connecter 3
pièces d'angle.

NoFloods BoxWall BW D100F-ST 
BW-FZ10 Rectiligne module
W 105 cm x H 100 cm x D 110 cm
Poids: 14,5 kg
Hauteur de rétention: 98 cm

NoFloods BoxWall BW D100F-IN 
BW-FE10 Module d'angle intérieur
W 95-256 cm x H 100 cm x D 120 cm 
Poids: 18 kg
Hauteur de rétention: 98 cm

NoFloods BoxWall BW D100F-OU 
BW-FA10 Module d'angle extérieur
W 302 cm x H 100 cm x D 145 cm 
Poids: 18 kg
Hauteur de rétention: 98 cm

NoFloods BoxWall BW S110 

NoFloods BoxWall BW S110-ST 
BW-DZ30 Rectiligne module
W 70 cm x D 130 cm x H 110cm
Poids: 13.0 kg ± 2%
Hauteur de rétention: 108 cm

Détermination du nombre de BoxWalls nécessaires BW D100 FIN et BW S110
Lorsqu'elles sont connectées, chaque BoxWall se chevauche d'environ 4 à 9 cm, selon le modèle et l'angle utilisé. Les
pièces angulaires ajoutent un peu de longueur, mais sont généralement utilisées pour contourner des obstacles ou
effectuer des virages, et ne doivent pas être incluses dans le calcul de la quantité de votre barrière. Consultez les
exemples de directives suivants pour un déploiement en ligne droite :

Pour créer une barrière NoFloods BoxWall d’environ 10 mètres : Utilisez 11 pièces de BW D100 FIN ou 16 pièces de BW S110
Pour créer une barrière NoFloods BoxWall d’environ 20 mètres : Utilisez 21 pièces de BW D100 FIN ou 32 pièces de BW S110
Pour créer une barrière NoFloods BoxWall d’environ 30 mètres : Utilisez 33 pièces de BW D100 FIN ou 48 pièces de BW S110

NoFloods  BoxWal l  
Modèles 100-110



1 2

Placez la première BoxWall à l'endroit où vous souhaitez
commencer la barrière. Ensuite, connectez les unités
suivantes en inclinant la prochaine barrière pour insérer
l'onglet de connexion inférieur dans le récepteur.
Abaissez le panneau et appuyez sur l'onglet de
connexion dans le récepteur.

Chaque barrière NoFloods BoxWall est équipée d'un
récepteur en bas à droite de la barrière et d'un onglet de
connexion en bas à gauche, ainsi qu'un onglet de
connexion en haut à gauche et d'un récepteur en haut à
droite. Les mécanismes de verrouillage varient
légèrement selon le modèle; cependant, le principe
d'assemblage facile reste le même.

Insta l la t ion  Guide  
Déploiement, Extension et Après Utilisation

Orientation de la Barrière Connexion des unités



Exemple de
récepteur supérieur

Exemple de
connecteur inférieur

Continuez à connecter les BoxWall jusqu'à ce que vous ayez
atteint la longueur et la configuration de barrière souhaitées. Les
mécanismes de verrouillage de la NoFloods BoxWall offrent une
flexibilité intégrée, permettant de légers ajustements même avec
des sections droites. Selon le modèle, la barrière peut accueillir
environ 3 degrés de flexibilité dans chaque direction, garantissant
que les sections peuvent être facilement ajustées si nécessaire.
Pour des angles supérieurs à 3 degrés, nous recommandons
d'utiliser les modules intérieurs et extérieurs.

Pour démonter le NoFloods BoxWall, commencez par
l'unité terminale. Soulevez et inclinez simplement
chaque unité pour la desserrer de la suivante.

Exemple de
connecteur

supérieur

Exemple de récepteur
inférieur

3Connexion et verrouillage

4 Démontage



APPLICATIONS



CONTACTEZ-NOUS

Hareskovvej 17i 
4400 Kalundborg Denmark

+4570707482

www.nofloods.com
www.boxwall.com

info@nofloods.com

Ver. 01

+45 537 920 87 
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