
   Produit 
Rétention

Hauteur

  NOFLOODS ALUBARRIER 50 50 cm

  NOFLOODS ALUBARRIER 80

  NOFLOODS ALUBARRIER 100

  NOFLOODS ALUBARRIER 120

100 cm

  NOFLOODS ALUBARRIER 150

Longueur

standard

1 mètre

80 cm

120 cm

150 cm

1 mètre

1 mètre

1 mètre

1 mètre

NOFLOODS ALUBARRIER

Le NoFloods AluBarrier est un système de barrière

en aluminium doté d’une membrane.

 Chaque module se compose de deux pieds solides

et d’une plaque robuste. Les modules

s’assemblent facilement grâce aux tiges de fixation

rapides.

L’installation se termine par la membrane NoFloods,

déployée en dernier pour recouvrir l’ensemble de la

barrière et créer une protection imperméable.

A. B.

C.

A. Pieds NoFloods AluBarrier B. Plaque NoFloods AluBarrier

C. Membrane NoFloods AluBarrier.

Processus d’assemblage logique en trois étapes qui ne

nécessite aucun outil spécial ni équipement externe, le

rendant accessible au personnel ayant une formation

minimale.

Structure en aluminium haute résistance et légère,

résistante à l'abrasion et aux déchirures.

Sa conception robuste lui permet d’être assemblé en toute

sécurité sur diverses surfaces, telles que l’herbe, le gravier

et l’asphalte.

Sections d'angle spéciales disponibles permettant des

virages à 45 et 90 degrés.

Les tiges de connexion rapide sont les mêmes quelle que

soit la hauteur, ce qui signifie que tous les différents

modèles de barrières peuvent être interconnectés.Sections standards de 1 m livrées en cartons de 25 à 50 mètres.

Installation facile
Formation

limitée requise
Durable
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Barrage ALU NoFloods™  
Par Environment Solutions Aps - Danemark 

 

 
Nom de produit: Barrage ALU NoFloods™  

Modèle: NFAB 80 cm 

Hateur de rétention: 80 cm 

Fabricant: Environment Solutions ApS – Danemark (DK34078033) 

Description succincte: 

Le Barrage ALU NoFloods est un système de protection contre les inondations temporaire et autonome, 

qui peut être déployé rapidement et facilement en cas d'inondation.  

 

Le concept du Barrage ALU est modulaire et peut être étendu mètre par mètre, en principe sans fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieds porteur 

principaux 

  

Plaques en aluminium 

  

Membrane de protection 

Chaîne de fixation de fond 
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PIÈCES INDIVIDUELLES: 

 

 

 

 

 

TABLE A1 – MATERIAU, TRAITEMENT DE SURFACE ET PROFILS 

Déscription Matériau Traitement de 
surface 

Profil Modèle supérieur & 
résistance au glissement 

Profil au sol (1) Alliage AW 
3005-16 H66 

Couleur propre U-profile Type PcP. O3 avec SR R13 
selon DIN 51130 

Pied porteur principal 
(2) 

Qualité acier 
HSS420 

Chaud plongé galv. 
selon ISO EN 1461 

Profil d'Achil®  
  

Type PcP. D2 avec SR R11 
selon DIN 51130 

Pied de support (3)  
 

Qualité acier 
S240YP 

Chaud plongé galv. 
selon ISO EN 1461 

Profil d'Achil®  
  

Type PcP. D2 avec SR R11 
selon DIN 51130 

Plaque de couverture 
en aluminium (4) 

Alliage AW 
3005-16 H66 

Couleur propre Plaques avec 
«cliquez -sur» et 
nervures 

Type PcP. D3 avec SR R11 
selon DIN 51130 

 

 

VALEURS MECANIQUES 

Alliage AW 3005-16 H66 : fy: min. 180 MPa, Module E: 70.000 MPa - Laminé à chaud et à froid (incassable) 

Qualité acier HSS420®  : fy: min. 420 MPa, Module E: 210.000 MPa - Laminé à chaud 

Qualité acier S240YP  : fy: min. 240 MPa, Module E: 210.000 MPa - Laminé à chaud 

 

Pied de soutien #1 (3) 

 

Pied de soutien #2 (3) 

principal (2)rincipal (2) 

 

Plaque de couverture en aluminium (4) 

principal (2)rincipal (2) 

 

Surface renforcée: type Dimple (Type PcP. D2 / D3) 

principal (2)rincipal (2) 

 

Profil au sol (1) 

principal 

(2)rincipal (2) 

 

Pied porteur principale (2) 
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MONTAGE 

Le montage du Barrage ALU NoFloods se fait en quelques étapes simples: 
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